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Afbeelding 1: Basisset met toebehoren Afbeelding 2: Basisset bovenzicht 

 
1 Aansluitstuk voor de vulleiding DN 50 (voor 

LORO-X) 

11  O-Ring 74 x 3 

2 Ventielhendel 12  Aanzuigdarm met vlotter 

3 Aanzuigleiding 13  Overvulbeveiliging 

4 Buis voor verbinden tanks 14  Flens voor bevestigen verbindingsbuis tussen tanks 

5 O-Ring van vulleiding 35 x 3 15  Anti schuim buis voor vullen 

6 Kabel aansluiting 24  Wartelmoer voor aanzuigleiding 

7 Wartel: Aansluiting voor wandmontage GWG 

overvulbeveiliging 

28  Eindkap voor verluchting 

8 Bocht voor aansluiting verluchting DN 40 29  O-Ring 38 x 2 

9 Afsluitstop voor aanzuigleiding 30  Wartelmoer 76 x 4 

10  Afsluitstop voor vulleiding met verluchting 
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E Uitbreidingsset: voor montage in rij U Voor montage in blok 

Afbeelding 3: Uitbreidingsset 
 

 
 
4 Coaxiale verbinding 

 

Uitbreidingsset in rij (E) Uitbreidingsset in blok (U)  

(naast elkaar)  (achter elkaar) 

     

5 O-Ringen vulleiding 35 x 3 2 x 4 x 

11  O-Ringen 74 x 3 2 x 4 x 

12  Aanzuigdarm met vlotter               

14  Flenzen voor coaxiale verbinding 2 Paar 4 Paar 

15  Anti schuimbuis voor vullen  

16  T-Stuk: aanzuigleiding 

17  Verbindingsdoos voor het aansluiten van een kabel 

18  Kabel voor vlotterschakelaar 

19  Vlotterschakelaar 

20  Buis voor verbinden tanks = vul- en verluchtingsbuis 

21  Aanzuigbuis 10 mm 

22  Bochten voor aansluiting in blok ï 2 x 

23  Bochten voor aanzuigleiding met wartelmoer 

(24) en afdichtingring (25) 
ï 2 x

 

26  Clips voor het bevestigen van een kabel aan de 

aanzuigleiding 
4 x 4 x
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1 Algemene informatie 

U heeft gekozen voor een dubbelwandige 
stookolietank, die voldoet aan de modernste techniek 
voor de opslag van brandstoffen. 

 

De TrioSafe-tanks worden geleverd in een 
beschermende folie, die pas na levering mag 
verwijderd worden. 

Onder de eerste aansluiting van de tank zitten 
papieren. Neem die er uit vooraleer aan de montage 
te beginnen. Dit doe je door de aansluitstoppen op de 

tank los te vijzen, en de huls met papieren los te 
klikken. De papieren moeten bewaard blijven. De 

afsluitstoppen op de verschillende aansluitingen mogen 
ook verwijderd worden. De huls en de afsluitstoppen 
zijn niet meer nodig. De grote schroefstop en het stuk 

met 2ñ binnendraad met rubber (Hoofdstuk. 4.5) zijn wel 
nog nodig. 

Lekdetectie 

Wanneer er een lek zou zijn in de binnentank, dan is dit 
zichtbaar door de wand van de buitentank. Er is dus 
geen lekdetectie nodig. Ook het vervormen van de 
buitentank kan wijzen op een lek. 

Indien gewenst kan er een optische en akoestische 
lekdetectie geleverd worden. 

 

2 Transport 

Behandel de tank voorzichtig, en plaats hem niet op een 
scherpe ondergrond. De tanks mogen niet gegooid, 
gerold of over de grond geschoven worden. Bevestig de 
tank tijdens het transport zodat die niet kan verschuiven. 
Vuile tanks kunnen met water gereinigd worden. Gebruik 
de tanks enkel waarvoor die ontworpen en gekeurd zijn. 

 

3 Tussenopslag en plaatsing  
De installatie mag enkel gebeuren door een vakman; die 

op de hoogte is van de vigerende wetgeving. 

De tanks moeten op een gladde, voldoende stevige 

vloer geplaatst worden. Een vloeistofdichte 

ondergrond is niet vereist. 

Voor een totale inhoud tot 5.000 liter mogen de tanks in 
de ruimte van een warmtebron (brander, schoorsteen, 
é) geplaatst worden; De afstand tussen de warmtebron 
en de tanks moet minstens 1 meter bedragen, indien er 
geen warmteschild is geplaatst.  

Indien er een warmteschild aanwezig is, mogen de 
tanks op 0,5 meter geplaatst worden. De tanks mogen 
echter ook op 0,1 meter geplaatst worden als de 
warmtebron niet warmer is dan 40 °C. 
In particuliere woningen zijn de brandvoorschriften van 
toepassing. 
Er zijn verschillende mogelijke opstellingen, maar met 
een maximum van 6 tanks. 

De tank/het tanksysteem moet zo opgesteld staan dat 
eventuele lekken detecteerbaar zijn. De regel is 40 cm 
vrije ruimte aan de langszijde, en 5 cm van de kopse 
zijden. Registratienummer en tanknummer moeten 
zichtbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 Monteren van een tanksysteem 

4.1 Tankopstelling 
Eerst moeten alle aansluitstoppen van de tank 
gevezen worden, vooraleer kan gestart worden met 
de montage. De wartels, dichtingen en de stukken 
met de 2ñ binnendraad zijn nog nodig voor de 
verdere montage. De hulzen zijn niet meer nodig. 

 

Voor een tankbatterij met opstelling in rij (naast elkaar) 
moeten de tanks mooi evenwijdig opgesteld worden, 
met een centerafstand van 870 mm. Voor een 
tankbatterij met opstelling in blok (achter elkaar) moeten 
de tanks ook mooi evenwijdig opgesteld worden, met 
een centerafstand van 870 mm (zie verder naar de 
mogelijke opstellingen). 

Met de TrioSafes 1100/1500 kan er, met maximaal 5 
tanks in rij, nog 1 tank in blok geplaatst worden. De 
centerafstanden moeten ook hier 870 mm bedragen. 
Kies eerst de gewenste opstelling vooraleer verder te 
gaan. 
Voor een opstelling in rij moeten de tanks aan elkaar 
bevestigd worden, zowel vooraan als achteraan, met de 
afstandhouders (27). Deze afstandhouders (27) schuif je 
van boven naar beneden met de haak achter de 
handvaten van de tank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: Afstandhouders 

 

Opgelet: 

Haal de certificaten die onder de eerste aansluiting in 
een koker zaten er uit, en bewaar die ! 
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4.2 Monteren van de leidingsystemen 
Goedgekeurde vloeistoffen : 

Å Stookolie EL volgens DIN 51603-1 

Å Stookolie ELA Bio5 tot Bio15 volgens DINV 51603-6 

Å Dieselbrandstof volgens EN 590 
 

Volgende paketten zijn beschikbaar: 
 

Basisset = Hauptpaket 

Uitbreiding in rij = Erweiterung 

Uitbreiding in blok = Umlenkung 

 

De pakketten die nodig zijn hangt af van de gekozen 
opstelling en het aantal tanks. De basisset is voor de 
eerste tank, en hier worden alle verbindingen op 
gemaakt met de installatie van het gebouw. Voor elke 
extra tank is er een uitbreiding nodig. Voor installatie 
van de tanks naast elkaar is de uitbreiding in rij nodig, 
en voor tanks achter elkaar is de uitbreiding in blok 
nodig. 

Het aanzuigsysteem is een niet communicerend, 
drukloos leidingsysteem. Indien er een overdruk in de 
tanks zou ontstaan door eender welke reden, zal er een 
klep opengaan op de eerste tank om de druk weg te 
nemen. 

Het systeem van de aanzuigleidingen zal ervoor 
zorgen dat alle tanks gelijktijdig geledigd worden. In 
rusttoestand zullen de verschillende niveaus zich niet 
gelijk stellen. 
Het aanzuigsysteem is ontworpen voor een maximale 
afname van 30 l/h (25 kg/h). Gelieve ons te raadplegen 
als het verbruik groter is. 
 

Montage voorbereiden 
 
Smeer de volgende O-Ringen in met het bijgeleverde 
vet: 
 

Å De afsluitstop van de verluchting (10) 

Å De eindkap van de verluchting (28) 

Å De bochten om de verluchting te verbinden (8) 

Å De anti schuimbuis voor vullen (15) 

Å Aan elke aansluiting van de vulleiding 

Å De coax buizen (20) (je 2 x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Overvulbeveiliging (GWG) installeren 

De montage en de instelling van de overvulbeveiliging 
(13) is volgens tabel 1 uit te voeren. 

De vlotterschakelaar van de uitbreidingssets zijn 
ingesteld volgens de wetgeving (Z-65.17-182). 

Instelling X 

Werkwijze: Bepaal het aantal en het volume van de 
tanks. In tabel 1 neem je de overeenkomende 
instelwaarde X. Stel de overvulbeveiliging in volgens 
afbeelding 5. Neem uit tabel 1 de overeenkomende 
controlemaat Y, en controleer de instelling volgens 
afbeelding 5. Maak de sonde eerst los met de parker 
vooraan, en vijs nadien terug vast. 

 

X   Instelling X 

Y   Controlemaat Y 

S   Gegraveerde 

sonde = 410 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Instelling X van de basisset 

 

 

      



App E10: montagehandleiding -  Versie 201 8 ï België ï Nederlands   6 

Boralit N.V. -  Nijverheidslaan 12 ï 9880 AALTER ï België  

Tel.: +32 (0) 9 375 11 11 ï Fax: +32 (0) 9 375 22 22  

Site: www.boralit.com -  E-mail: sales@boralit.com  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aantal 

tanks 
Volume 

per tank 
Totaal 

volume 

[m³] 

Instel- 

waarde  

X [mm] 

Controle

maat Y 

[mm] 

2 x 750 l 1,5 230 20 

x 1000 l 2,0 245 5 

x 1100 l 2,2 225 25 

x 1500 l 3,0 220 30 

3 x 750 l 2,25 220 30 

x 1000 l 3,0 230 20 

x 1100 l 3,3 200 50 

x 1500 l 4,5 200 50 

4 x 750 l 3,0 210 40 

x 1000 l 4,0 205 45 

x 1100 l 4,4 185 65 

x 1500 l 6,0 190 60 

5 x 750 l 3,75 200 50 

x 1000 l 5,0 195 55 

x 1100 l 5,5 180 70 

x 1500 l 7,5 190 60 

6 x 750 l 4,5 165 85 

x 1000 l 6,0 190 60 

x 1100 l 6,6 175 75 

x 1500 l 9,0 190 60 

 

Tabel 1: PE-TrioSafe - veiligheidstank 3. Overvulbeveiliging (13) en aanzuigdarm met 

vlotter (12) door de flens van de anti schuimbuis 

(15) in de tank steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 7: Overvulbeveiliging en aanzuigdarm door 
de flens 

4. Plaatsen van de basisset op de tank. Wartelmoer 

(M) niet aanvijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basisset monteren (eerste tank in de vulrichting) 

X De O-Ringen zijn ingevet. 

Bekijk de gekozen opstelling om de juiste plaats van de 
aansluitingen te bepalen. 

1. De anti schuimbuis (15) volledig uittrekken. Indien 
de tank minder hoog is dan deze uitgeschoven anti 
schuimbuis (bvb TrioSafe 750 l) zal deze  
automatisch inkorten bij het plaatsen. 

2. De anti schuimbuis (15) op onderstaande manier 

plaatsen 

A Vulrichting 

 
 
 
 

1 Aansluitstuk voor de 

vulling 

 

Afbeelding 8: Basisset op tank 

Uitbreiding monteren 

 
 
 
 
15  Anti schuimbuis 

A Vulleiding 

 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 6: Uitlijning van de anti schuim buis op de tank 

(bovenaanzicht) 
 
 
 
 
 

Afbeelding 9: Vlotterschakelaar. Reeds ingesteld. 

X De O-Ringen zijn ingevet. 

1. De anti schuimbuis aanbrengen zoals in 
afbeelding 6 beschreven. 
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2. Vlotterschakelaar (19) en aanzuigdarm met 

vlotter (12) door de flens van de anti schuimbuis 

(15) in de tank steken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 12: Verbindingsbuis tussen tanks monteren 

5. Wartelmoeren (M) met de hand aanvijzen. 

6. Verbindingsbuis tussen tanks vastvijzen met flenzen 
(14). 

 
 

Afbeelding  10: Vlotterschakelaar en aanzuigbuis 
door de flens. 

3. Plaats de uitbreidingsset. Wartelmoer pas 
aanvijzen na monteren verbindingsbuis tussen 
tanks (zie verder). Plaats de verbindingsdoos in 
dezelfde richting als de basisset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 13: Flenzen bevestigen 

7. Wartelmoer (24) en dichtingring (25) op beide 

zijden van de aanzuigleiding (21) schroeven. 
 

 
 

A  Vulleiding 17   Verbindingsdoos voor kabel 

15   Anti schuimbuis 

Afbeelding 11: Uitbreidingsset op tank 
4. Verbindingsbuis tussen tanks (20) monteren. 

 
 
 
Afbeelding 14: Aanzuigleiding 

8. Aanzuigleiding (21) aan de uitbreidingsset (G) 
monteren, draaien en in basisset (F) monteren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 15: Aanzuigleiding draaien en aansluiten 
(bovenzicht) 
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Verkorten van de verbindingsbuis voor montage in 
blok 

u Aanzuigleiding (21) van de uitbreiding in blok op 
lengte maken volgens de opstelling hieronder. 

 

Installatie mogelijkheid Lengte leiding 

 

0 mm 

 

735 mm 

Afbeelding 16: Installatie mogelijkheden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 17: Aanzuigleiding bij montage in blok 
(bovenzicht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 18: Vulleiding/verluchtingsleiding voor 
montage in blok (bovenzicht) 
 
 
 

. 

Verbindingsbuis monteren 

X De O-Ringen zijn ingevet. 

1. De 2 kleine bochten (23) met wartelmoer (24) 
en dichting (25) in T-Stuk (16) monteren. De 

wartelmoeren nog niet aanvijzen 

2. Beide bochten voor aansluiting in blok (22) 

met flenzen voor verbinden van buizen tussen 
tanks (14) op de buizen voor verbinden tanks 
(20) monteren, zie afbeelding 13. 

3. Bevestig de kleine bochten met T-stukken uit       

punt 1 op de sets zoals in afbeelding 17. 

4. Wartelmoeren (24) en dichtingen (25) op  

beide zijden van de aanzuigleiding (21) 
monteren. Zie afbeelding 14. 

5. Aanzuigbuis (21) op een zijde op kleine bocht 
(23) monteren, draaien en aan de andere zijde 
ook monteren. Zie afbeelding 15. Alle 
wartelmoeren (24) met de hand vastdraaien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herhaal vanaf punt Ăuitbreiding monterenñ voor elke extra 
tank. 
 
Controleer alle verbindingen of die goed zijn 
aangevezen. 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



App E10: montagehandleiding -  Versie 201 8 ï België ï Nederlands   9 

Boralit N.V. -  Nijverheidslaan 12 ï 9880 AALTER ï België  

Tel.: +32 (0) 9 375 11 11 ï Fax: +32 (0) 9 375 22 22  

Site: www.boralit.com -  E-mail: sales@boralit.com  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

Vul, leegzuig- en verluchting afsluiten  

X De O-Ringen zijn ingevet. 

De laatste openingen van de aanzuigleidingen en de 
vulleidingen moeten nog afgesloten worden voor de 
ingebruikname. 

1.   De afsluitstop voor de aanzuigleiding (9) met 
wartelmoer (24) op de laatste vrije opening van 

de aanzuigleiding bevestigen. 

2.   De afsluitstop voor vulleiding met verluchting (10) 

met een flens voor het bevestigen van de 
verbindingsbuizen (14) op de aansluiting voor de 

vulleiding monteren. Zie afbeelding13. 

3.   Bocht voor de verluchting (8) zo monteren dat die 

in de goede richting zit om deze buiten het gebouw 
te kunnen brengen (10). Met de eindkap voor de 
verluchting (28) de vrije opening van de verluchting 

afsluiten. 

De maximum temperatuur van de brandstof mag niet 
meer zijn dan 40 °C. 

Ontluchting 

De verluchting moet met behulp van Loro-lijm worden 
gemonteerd (niet meegeleverd) in de vrije opening DN 
40 (8). De lijm moet zowel aan de binnenkant van de 

aansluiting op de tank, als op de buitenkant van het aan 
te sluiten deel aangebracht worden. De rest van de 
verluchtingsleiding is dan volgens de situatie ter plaatse. 
Metalen of kunststof leidingen zijn hiervoor het meest 
geschikt. 

De verdere aansluitingen moeten op dezelfde manier 
gebeuren als bij de vulleiding, dus spanningsvrij naar de 
tank. 

Leegzuigleiding 

De aansluiting van de aanzuigleiding is door gebruik te 
maken van een G 3/8 schroefverbinding (niet 
meegeleverd) en de meegeleverde O-ringen. Tijdens het 
aansluiten moet de klep verticaal staan. 

Deze aanzuigleidingen zorgen voor en gelijktijdig 
ledigen van de verschillende tanks. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Afbeelding 19: Alternatieve montage van de verluchting 

4.4 Externe verbindingen maken 

Vulleiding 

De aansluiting op de vulleiding (1) (bvb Loro-X) moet 
gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant. 
Zorg ervoor dat afdichtingen en veiligheden zijn 
aangesloten volgens de vigerende wetgeving. (We 
raden aan om verzinkte buizen met veiligheidsklemmen 
te gebruiken) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 21: Monteren 
aanzuigleiding 
De vulleiding is ontworpen 
en uitvoerig getest tot een 
vulsnelheid van maximaal 
1200 l/min. De minimum 
vulsnelheid per tank is 80 
l/min. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 22: Moer 
vastvijzen

 

De installatie moet zo worden uitgevoerd, dat de tanks 
niet verzakken tijdens het vullen, wat spanning kan 
veroorzaken op de verbindingsleidingen tussen de tanks. 
Voor deze reden mogen de leidingen ook niet met een 
vaste verbinding aan wand of plafond verbonden 
worden; De aansluitingen moeten gebeuren met 90° 
bochten, en minstens 1 meter horizontaal liggen (lichtjes 
aflopend naar de tank) vooraleer door de muur te gaan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 20: Aansluiten met gebouw 

1. O-Ring Ø 9 x 3 mm (a) in de koppeling steken. 

2. De moer  G3/8 DIN 2353 er in vijzen. 

3. Met sleutel 24 de moer vastzetten met een 
maximum van 20 Nm (zie afbeelding 21). 

4. De aanzuigbuis invoeren. 

5. De moer op de aanzuigbuis aanvijzen (afbeelding 
22). 

Het systeem van aanzuig is ontworpen voor een  
maximum van  30 l/h (25 kg/h).Gelieve ons te 
contacteren bij grotere debieten. 

Elektrische aansluiting overvulbeveiliging GWG + 
vlotterschakelaar 

1. Monteer de verdeeldoos zo dicht mogelijk bij de 
tanks. 

2. Gebruik voor de aansluiting tussen deze 
verdeeldoos en de basisset een kabel NYMHY 2 x 1 
mm². Ontmantel de uiteinden voor 10 mm. 

3. Aansluiting in de verdeeldoos: De bruine of 
zwarte draad aan de Ă+ñ klem aansluiten. 

4. Aansluiting op de basisset: Vijs het deksel los. 
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Steek de kabel die van de verdeeldoos komt in de PG-
wartel en in de 2 vrije klemmen monteren. 

L Bruine of zwarte 

draad 

6 Kabel aansluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 23: Elektrische aansluiting basisset 

5. Vlotterschakelaars aansluiten: met de 

verbindingskabel (18) de verschillende armaturen 

verbinden. De kabelaansluiting (6) van de basisset 

demonteren en aansluiten aan de laatste 

uitbreidingsset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 24: Elektrische aansluiting uitbreidingsset 

6. Monteer met de bijgeleverde clips de kabel op de 
aanzuigbuis. (26) 

7. Controleer de overvulbeveiliging met een 
geschikt toestel. 

8. De instelling van de overvulbeveiliging staat onder 
punt 4.3. 

4.5 Volumemeter 
Per tanksysteem of batterij is er maar 1 volumemeter 
nodig. Deze toont de tankinhoud in liter en moet op de 
eerste tank geplaatst worden. Monteer hem in de vrije 
opening van 2ñF. Voor de TrioSafe 750, 1000 en 1100 
Moet de bijgeleverde uitlezing in de volumemeter 
geplaatst worden. 

Opgelet: Laat de vlotter langzaam in de tank zakken! 

Bewaar de bijgeleverde handleiding. De stoppen en de 

hulzen zijn niet meer nodig. 

Indien nodig kan er op elke tank een volumemeter 
geplaatst worden. 

4.6 Resterende openingen 

(niet gebruikte openingen) 
Om geen geurhinder te hebben moeten de resterende 
openingen afgesloten worden. 
 

5 Gebruiksaanwijzing 

De tanks moeten afgeschermd zijn van zonlicht. Zorg dat 
de ruimte niet gevoelig is voor overstromingen. 

De tanks mogen enkel met een vaste verbinding 
gevuld worden. De stekker van de overvulbeveiliging 
moet naast de vuldop gemonteerd worden. 

Er mogen geen spanningen ontstaan tussen de leidingen 
en de tanks. De juiste plaatsing kan enkel gegarandeerd 
worden indien geplaatst door een installateur met kennis 
van zaken. 
 

6 Geldigheid 

Deze handleiding is opgesteld met de kennis en de 
wetgeving op dit moment in België. Aanpassingen zijn 
voorbehouden.  
 

7 Bijlagen 

7.1 Prototypekeur certificaat 

7.2 Mogelijke opstellingen 
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7.1 Prototypekeur 
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7.2 Mogelijke opstellingen en wandafstanden 

TrioSafe 750 en 1000 met een minimum afstand van de muur van 40 cm, en aan de andere zijden 
minstens 5 cm (in gevulde toestand). 

 

 



 

TrioSafe 1100 en 1500 met een minimum afstand van de muur van 40 cm, en aan de 
andere zijden minstens 5 cm (in gevulde toestand). 

 

 
 

 


